LARGO TRAYECTO

FUELMAX S GEN-2

La gama FUELMAX S GEN-2 proporciona una eficiencia de combustible 6ptima y permite a las flotas
enfrentar los miultiples desafios que pueden encontrar en su ruta diaria.

CARACTERISTICAS

e Tecnologia de ranuras Inteligentes.

o Laminillas profundas "flexomdticas".

o Fdcil evacuacion/Resistente a la abrasion.

o Distribucion regular de la presion de la huella.

BENEFICIOS

® Los puentes de refuerzo se conectan cuando el neumdtico rueda, lo que hace que la
banda de rodadura sea mds rigida y se limite el deslizamiento.

o Las laminillas "flexomdticas" se cierran cuando se desplaza por la huella, lo que
permite que los bloques de la banda de rodadura se enclaven, haciendo que la ban-
da de rodadura sea mds rigida.

® La formulacion quimica y la red de polimeros aseguran una baja resistencia a la
rodadura combinada con un excelente rendimiento de la banda de rodadura.

® La distribucién regular de la presion de la huella garantiza un desgaste uniforme
durante la vida util del neumdtico.
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kg psi kPa Kg pulg mm mm mm mm mm km/h
315/80R22.5 18C(J)) 4000 123 850 3350 9 314 1083 504 304 14.4 351 120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear estan sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se
reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificaciéon u obligacion previa alguna.
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