SERVICIO MIXTO

G177

Llanta desarrollada para vehiculos de servicio mixto con aplicacién en ejes de traccién.

CARACTERISTICAS

® Banda de rodamiento de disefio robusto resi: e a desgarres.

® 4 cinturones de acero.
® Costillas transversales separadas por surcos en "V" de gran profundidad.

BENEFICIOS

e Excelente traccion en superficies sin pavimentar y resistente a cortes y arranca-

mientos por condiciones del camino.
® Rigidez de la banda de rodamiento que brinda proteccion al armazén para prolon-

gar su vida util.
® Mayor kilometraje y durabilidad gracias a la menor retencion de piedras en los

surcos.
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PISO

kg psi kPa Kg psi kPa pulg mm mm mm mm mm km/h
11.00R20 16C(H) 3350 120 830 3075 120 830 8 290 1110 521 297 26.1 335 110 (K)
12.00R24 18C()) 4250 120 830 3875 120 830 8.5 305 1255 587 263 31.8 358  65(D)

Nota: Las llantas Goodyear estan sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se
reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificaciéon u obligacion previa alguna.
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