SERVICIO MIXTO

G677 MSD PLUS

Neumatico desarrollado para servicio mixto de autobuses y camiones, para aplicacion en ejes de
traccion.

CARACTERISTICAS

e Banda de rodamiento ancha, con disefio agresivo especifico para servicios mixtos.
® Costillas transversales separados por surcos en “V” de gran profundidad.

o Compuestos de “capa” (externo) y “base” (interno) de la banda de rodamiento
formulados especial e para traccion severa.

® Cuarto cinturén de acero desarrollado con la tecnologia “High Elongation Wire”.

BENEFICIOS

® Brinda excelente desempeiio en operaciones combinadas de caminos con y sin
i

pa to, secos o
® Mayor kilometraje / mayor durabilidad y menor retencién de piedras en los surcos.
® Mayor resistencia a la agresion de piedras sueltas, menor temperatura en zona
interna de hombros y mayor kilometraje /mayor durabilidad.

e Se le confia la mision de proteger el resto de los cinturones y la carcasa de las
agresiones del camino.
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VELOCI-
DAD

PISO

kg psi kPa Kg psi kPa pulg mm mm mm mm mm km/h

11R22.5 16C(H) 3000 0 830 2725 120 830 8.25 279 1065 500 306 253 318  110(K)

Nota: Las llantas Goodyear estan sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se
reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificaciéon u obligacion previa alguna.
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