
CARACTERISTICAS 

BENEFICIOS 

●  Banda de rodamiento de compuesto especialmente resistente a la fricción. 
● Ancha huella de la banda de rodamiento. 
● Nuevo diseño de la banda de rodamiento. 
● Carcasa robusta con diseño mejorado. 
    
    

 

 
 
 
 

● Favorece la resistencia contra cortaduras y arrancamientos. En pruebas controla-
das ha logrado hasta 5% más de kilometraje que su predecesora. 
● Ayuda a incrementar la tracción y estabilidad. 
● Ayuda a mejorar el frenado en piso seco en comparación a su predecesora. 
● Incrementa el área de pisada de la banda de rodamiento, para un desgaste unifor-
me, mejorando la renovabilidad. 
    
    

 
 

 
 
 

Goodyear Road Map 2020-2021 
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    kg psi kPa Kg psi kPa pulg mm mm mm  mm mm km/h 

                

                

                

                

11R22.5 16C (H) 3000 120 830 2725 120 830 8.25 279 1054 513 310 19 318 110 (K) 

11R24.5 16C (H) 3250 120 830 3000 120 830 8.25 282 1118 526 19 318 110 (K) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SERVICIO MIXTO 

G731 MSA 

       Llanta radial para toda posición, en servicio mixto, esta diseñada para un uso 30% dentro de        
carretera y 70% fuera de carretera. 
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